
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЗЕРВУАРЫ МОДУЛЬНЫЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЖИДКОСТЕЙ 

«BAZMAN» 

ТУ 2296-002-28062534-2018 

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ. ПАСПОРТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краснодар 

2021 г. 



 

 

ООО «ПК» 

г. Краснодар 

 

 

И
н

в
.№

 п
о

д
л
. 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

В
за

м
ен

 и
н

в
.№

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Инв. №  

 

   

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

№ докум. 

 

 

 

Подпись 

 

 

 

 

1. 

11.9

7 

97 

 

 

Дата 

 

 

Утв. 

 

Н. Контр. 

 

Согл. 

Пров. 

 

Изм.  Лист 

 

 

Разраб. 

 

   

 

РЕЗЕРВУАРЫ МОДУЛЬНЫЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 

ЖИДКОСТЕЙ 

 

Стадия Лист Листов 

 2 14 

   С
 О

 Г
 Л

 А
 С

 О
 В

 А
 Н

 О
 

   

   

   

    

    

    

    

          

            СОДЕРЖАНИЕ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема Стр. 

Руководство по эксплуатации 3 

Назначение и область применения изделия 3 

Описание конструкции. Технические данные 3 

Погрузка, транспортирование и хранение 4 

Установка резервуара 5 

Особенности эксплуатации 5 

Очистка резервуара 6 

Приложение А. Внешний вид резервуара. Схема резервуара 7 

Паспорт 8 

Комплектация 8 

Гарантия 8 

Отметка о приемке оборудования 9 

Отметка о проведении гидроиспытаний 9 



 

 

3 

Лист  

 

 

И
н

в
.№

 п
о

д
л
. 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

 В
за

м
ен

 и
н

в
.№

 

 Инв. №  

 

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ 
     Резервуар модульный для хранения жидкостей «BAZMAN» (далее по тексту - резервуар), 
представляет собой модульную наземную оцинкованную емкость с пластиковым вкладышем. Резервуар 
предназначен для хранения питьевой или технической воды, в т.ч. для хранения противопожарного запаса 
воды, а так же КАС (жидких минеральных удобрений), подсолнечного масла, патоки и других пожаро  и 
взрывобезопасных жидкостей. При дополнительном усилении допускается подземное, либо частично 
заглубленное размещение резервуаров (определяется проектом). 

     Климатическое исполнение резервуаров – В. 
     Категория размещения - 1-5 по ГОСТ 15150. 

 
2. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

     Конструкция резервуара. 
     Резервуар состоит из трех основных частей: 
     1) металлического каркаса выполненного из профилированной оцинкованной с двух сторон стали 
(листов) толщиной 1 мм. 
     2) пластикового (мембрана ПВХ) вкладыша толщиной 0,75-1 мм, который помещается внутрь 
резервуара и непосредственно контактирует с жидкостью. 
     3) натяжной крыши. 
     Резервуары должны соответствовать требованиям технических условий «РЕЗЕРВУАРЫ МОДУЛЬНЫЕ 

ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЖИДКОСТЕЙ «BAZMAN» 2296-002-28062534-2018, конструкторской и технологической 

документации. Расчет конструкции резервуара выполняется в соответствии требованиям СНиП II-23-81. 

 
     Внешний вид резервуара приведен в приложении А. 
     Основные эксплуатационные параметры резервуаров приведенным в таблице 2. 

 

 

Габаритно-массовые характеристики приведены в Таблице 2. 
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     Масса в Таблице 2 указана для резервуаров с металлической крышей. Маса может изменяться в 
зависимости от комплектации резервуара. 
     По требованию заказчика размеры резервуаров могут отличаться от указанных в Таблице 2, что 
отражается в конструкторской документации предприятия-изготовителя и согласовывается с 
заказчиком. 

 
3. ПОГРУЗКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 

     Погрузка/разгрузка 
     Резервуар перевозится в разобранном виде на паллетах. Погрузка и разгрузка комплектующих 
осуществляется подъемными транспортными механизмами. В случае отсутствия подъемных 
транспортных механизмов осуществляется распаковывание и ручная разгрузка. При этом металлические 
листы не должны быть деформированы в процессе разгрузки, пластиковый вкладыш не должен быть 
поврежден. 
     После разгрузки проверить комплектность поставки и целостность упаковки. 

     Транспортировка и хранение 

     Транспортировку осуществлять любым видом транспорта с соответствующей  грузоподъемностью 

и габаритами грузовой платформы. Транспортное положение – горизонтальное. При транспортировке 

паллеты должны быть тщательно раскреплены ремнями в кузове автотранспорта. Во избежание 

повреждения вкладыша, не допускается трение упаковки о стенки кузова. 
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4. УСТАНОВКА РЕЗЕРВУАРА 

     Проектирование, установка, и применение накопительных сооружений должно осуществляться с 

учетом требований СНиП 2.04.03-85, СНиП 2.04.01.-85, СанПиН 2.1.5.980- 00 и других соответствующих 

строительных норм и правил. 

     Установка резервуара осуществляется на сплошное, ровное бетонное основание с 

соответствующей несущей способностью. Допускается установка на ленточное бетонное основание с 

соответствующей несущей способностью, по согласованию с заводом- изготовителем. Фундамент 

должен быть рассчитан с учетом характеристик грунтов и соответствовать требованиям СНиП и 

проектной документации. 

     Допускаемые отклонения от горизонтальности бетонного основания в продольной и поперечной осях 

до 2 мм на длине 1 м. Допускаемые величины выступов и впадин поверхности основания до 1мм. 

     Подсоединение технологических трубопроводов должен производить работник, обученный данному 

виду работ и в соответствии с рекомендациями общих правил безопасности и охраны здоровья. При 

подсоединение трубопроводов должно сохраняться положение выводных отводов относительно стенки 

резервуара (под прямым углом). Если в процессе подсоединения трубопроводов изменяется угол 

размещения выводных отводов, это может привести к течи в области выводного отвода, за что 

изготовитель ответственности не несет. 

     После сборки резервуара производится визуальный контроль правильности сборки и гидроиспытания. 

Гидроиспытания резервуара проводятся наливом воды до рабочей отметки, по истечению 24 часов 

проводится контроль рабочего уровня. При падении рабочего уровня жидкости производится поиск 

протечек с последующим их устранением. 

 

5. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

     Нормативная температура окружающей среды при эксплуатации резервуара: от -30 до + 60 С. 

Температура жидкости: от +5 до + 60 С. 

     Наполнение и опорожнение резервуара осуществляется через входные/выходные патрубки. Полное 

опорожнение осуществляется через донный слив (если предусмотрен конструкцией). Обслуживание 

резервуара производится через люк, расположенный в крыше. 

     Крыша резервуара не является несущей конструкцией, поэтому при эксплуатации запрещается 

находиться на ней. 

     Не допускаются любые виды механических повреждений резервуара, самостоятельного перемещения 

(в пустом и наполненном состоянии). Для перемещения резервуар необходимо разобрать и затем собрать 

в другом месте, в присутствии представителя завода изготовителя. 
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 Резервуар предназначен для круглогодичной эксплуатации внутри помещения, либо для сезонной 

эксплуатации на открытом воздухе в весенне-осенний период. 

   При сезонной эксплуатации резервуар необходимо подготовить к зимнему периоду: 

• Опорожнить резервуар и все трубопроводы. 

• Очистить дно резервуара от шлама и осадка (см. «Очистка резервуара»). 

• Демонтировать натяжную крышу и заглушить все патрубки во избежание попадания 

посторонних предметов внутрь резервуара. 

     Перед первым заливом после консервации необходимо убедиться, что в резервуар не попали 

посторонние предметы, мембрана не скомкана, а донный шов мембраны расположен равномерно по 

периметру и не стянут к центру резервуара. При необходимости очистить резервуар от посторонних 

предметов и выровнять мембрану. 

 

6. ОЧИСТКА РЕЗЕРВУАРА 

     Очистка должна производиться не менее чем двумя работниками с соблюдением правил безопасности 

труда. 

     Очистка резервуара производится по мере загрязнения (в среднем – один раз в два года). Если при 

визуальном осмотре дна виден осадок, резервуар подлежит очистке. 

     Так как мембрана изготовлена из полипропилена, она является химически стойкой, очистка может 

производиться любыми моющими средствами, допустимыми для контакта с хранимым в резервуаре 

веществом. Для этого применяются мягкие щетки, швабры и т.д. 

     Не допускается очистка острыми предметами (лопаты, грабли, металлические щетки), которые 

могут повредить мембрану!!! 

     Находиться в резервуаре разрешается только в обуви с мягкой подошвой! Перед выполнением работ 

внутри резервуара, подошву необходимо очистить от грязи, камней и прочих посторонних предметов!!! 

     После проведения очистки необходимо проверить, чтобы донный шов мембраны располагался по 

нижнему периметру дна резервуара. Если в ходе очистки донный шов переместился в сторону, его 

необходимо сдвинуть к нижнему периметру дна. 
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ПАСПОРТ 

Резервуар модульный для хранения жидкостей «BAZMAN» 

ТУ 3615-001-00014261-2016 

Номер резервуара: РМ-113-6,4/3,52-001 
Габаритные размеры (диаметр, высота): 6400х3520 мм. 
Изготовитель: ООО «ПК» 
Поставщик: ООО «ПК» 
 

КОМПЛЕКТАЦИЯ 

Резервуар модульный (Ø6400х3520мм; 920 кг)                  1 компл. 
Входной/выходной патрубки                                       1 компл. 
Руководство по эксплуатации/паспорт                         1 экз 
 
Примечания: 

• Тип крыши – натяжная; 

• Утепление – без утепления; 

• Таблица патрубков: 

 

 

 

ГАРАНТИЯ 
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1. Поставщик гарантирует качество Товара на протяжении 5 (пяти) лет эксплуатации, при условиях 

выполнения Покупателем пунктов Инструкции по эксплуатации, касательно хранения, эксплуатации и 

транспортировки Товара. Поставщик гарантирует, что поставленный по данному Договору Товар 

изготовлен в соответствии стандартам и техническим условиям. 

2. Если в период гарантийного срока выявляются дефекты, Поставщик обязан устранить дефекты, либо 

заменить Товар, либо его часть. 

3. В случае устранения дефектов Товара, либо замены некачественного Товара, гарантийный срок 

продлевается на потраченный на это период. 

4. При возникновении между Сторонами споров относительно качества Товара, доказательством 

надлежащего качества Товара является заключение органа либо организации, уполномоченной на 

проведение экспертизы по вопросам качества данного Товара. Расходы на проведение экспертизы 

ложатся на ту Сторону, чья позиция будет опровергнута результатами экспертизы. 

5. Нормативний срок эксплуатации 30 лет. 

 

 

ОТМЕТКА О ПРИЕМКЕ 

Товар укомплектован в полном объеме и готов к эксплуатации: 

Поставщик: « » ______________ 2021 г. _______________ /Кичигин П.И./ 

Заказчик: « » ______________ 2021 г. _______________ 

ОТМЕТКА О ПРОВЕДЕНИИ ГИДРОИСПЫТИНИЙ 

Резервуар заполнен водой до проектной отметки « » ________________ 2021 г. 

Падение уровня спустя 24 часа: « », мм 

Места протечки: _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Все дефекты устранены, резервуар герметичен и пригоден к эксплуатации: 

Поставщик: « » ______________ 2021 г. _______________ /Кичигин П.И./ 

Заказчик: « » ______________ 2021 г. _______________ 
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Акт испытания резервуара 

 

 

 «___» _______________ 20__г.  

 

Вместимость резервуара __ м3 . Номер резервуара __________________ 

Наименование резервуара РН-__-ЦГ ________________ 

Мы, нижеподписавшиеся, представители:  

Производитель ООО «Производственная компания» составил настоящий акт о том, что в период 

времени: с ________ ч «___» ____________ 20__г. по ______ ч «__» __________ 20__г. Проверка 

герметичности емкости проводилась путем нагнетания воздуха на соединительные части резервуара.  

Внешняя поверхность  мест соединения форм подлежат покрытию мыльным раствором.  

Наличие пузырей на поверхности емкости не обнаружено. 

 

Подписи:  

________________________________________________________(подпись, Ф.И.О., дата)  
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